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Vorratsliste

Dranrohre + Zubehor

Dréan- und Vollfilterrohre
Flexibles gewelltes Dranrohr aus PVC nach DIN 1187 mit vormontierter Verbindungsmuffe.

Farbstellung: gelb
Standardschlitzweite: 1,2 mm

Dranrohr aus PVC-U
Dranrohr aus PVC-U
Dranrohr aus PVC-U
Dranrohr aus PVC-U
Dranrohr aus PVC-U

Zubehor:

DIN 1187
DIN 1187
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Dréanrohr Verbindungsmuffe
Dranrohr Verbindungsmuffe
Dréanrohr Verbindungsmuffe

Dranrohr Winkel
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Dranrohr T- Stiick
Dranrohr T- Stiick
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HEGLER

Well- und Verbundrchre
aus Kunststoft
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Dranrohr Schréagstick 45° DN 80
Dranrohr Schréagstick 45° DN 100
Dranrohr Schréagstick 45° DN 160
Dranrohr Auslaufstiick DN 80
Dranrohr Auslaufsttick DN 100
Dranrohr Verschluf3stopfen DN 80
Dranrohr Verschluf3stopfen DN 100
Stangendréanrohr DIN 4262 DN 100

2,5 m mit Muffe aus PVC-U gelocht

Stangendréanrohr DIN 4262 DN 160
2,5 m mit Muffe aus PVC-U gelocht

HEGLER

Well- und Verbundrohre
aus Kunststoff




